ib-normCAD

ib-normCAD Version 10.0

ib-normCAD Normteil-Parameter

Fir die Erzeugung von ib-normCAD Normteilen stehen verschiedene Parameter zur Verfligung, mit
denen die ib-normCAD Normteile bzw. deren spezifische Umgebung an die unterschiedlichen Be-
dirfnisse der Anwender angepasst werden kénnen.

Der Aufruf des ib-normCAD Normteil-Parameter Dialoges geschieht mittels des Logocad Parama-
termanagers (Menlileiste: [Optionen] - [Parametermanager] - 'ib-normCAD Normteile V.10').

Der ib-normCAD Normteil-Parameter Dialog enthalt verschiedene Kapitel, welche die Einstellungen
fir unterschiedliche Anwendungsbereiche enthalten:

Allgemein

Objekte draggen

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck
Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob ib-normCAD Objekte wahrend des Platziervor-
gangs am Cursor dargestellt werden sollen.

Einstellung

TRUE ib-normCAD Objekte werden am Cursor dargestellt

FALSE ib-normCAD Objekte werden nicht am Cursor dargestellt
Objekte drehen
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob ein ib-normCAD Objekt nach der Angabe des
Platzierpunktes durch eine weitere Punkteingabe in die durch Platzierpunkt und Richtungspunkt
vorgegebene Richtung gedreht werden kann.

Einstellung
TRUE ib-normCAD Objekte kann nach dem Platzieren gedreht werden
FALSE ib-normCAD Objekte kann nach dem Platzieren nicht gedreht werden

Messpunkte bestimmen Objektwinkel
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob die Richtung eines Objekts durch die bei einer
Messung fiir einen Abstand verwendeten Punkte bestimmt (z.B. bei Verschraubungen) wird. Ist die-
se Einstellung aktiviert und wird z.B. eine Plattendicke gemessen, wird der Winkel der Verschrau-
bung so eingestellt, wie die beiden zur Messung der Plattendicke angegebenen Punkte lagen.
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Suchmode automatisch wechseln (Oberflichenzeichen)

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob bei der Erzeugung verschiedener Objekte - z.B.
bei Oberflachenzeichen - der Modus fiir eine Punktsuche automatisch umgestellt werden soll. In
diesem Fall werden keine Konstruktionspunkte, sondern Elementpunkte gefunden. Das hat zur Fol-
ge, dass Oberflachenzeichen z.B. nicht auf Endpunkte von Linien, sondern exakt auf eine Linie im-
mer im kirzesten Abstand zum Cursor gesetzt werden. Damit entfallt eine umstéandliche manuelle
Umstellung des Suchmode. Beim SchlieBen des Objektdialoges wird automatisch auf den zuvor
eingestellten Wert fir den Suchmodus zurlickgestellt.

Bei Verwendung zuriickgezogener Normen warnen
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck
Diese Einstellung bestimmt, ob eine Warnung angezeigt werden soll, wenn eine als 'zurlickgezogen'
markierte Norm verwendet wird.

SQL-Fehlermeldungen anzeigen
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Variable dient der Fehlersuche bei nicht ordnungsgeman durchgefihrten Tabellenzugriffen. Ist
diese Einstellung aktiviert, werden bei Fehlermeldungen, welche Tabellenzugriffsfehler betreffen,
zusatzliche Informationen angezeigt, mit denen eine Fehleranalyse erleichtert wird.

3D Normteile

testweise platzieren
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Variable legt fest, ob ib-normCAD-3D-Featureobjekte zunachst testweise platziert werden
sollen. Diese Einstellung sollte insbesondere bei komplexeren 3D-Modellen aktiv sein, da dann zu-
néchst die ordnungsgemaBe Platzierung des Normteils Gberprift werden kann. Erst wenn die Positi-
on in Ordnung ist, wird das 3D-Objekt mit der Dialog-Schaltflache 'Platzieren’ in die Zeichnung Uber-
nommen.

Normteil in Kérper einfligen

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck
Diese Variable legt fest, ob ib-normCAD-3D-Normteile (z.B. Schrauben, Stifte etc.) in einen Koér-
per eingefligt werden sollen. Ist diese Option deaktiviert, entstehen eigensténdige 3D-Objekte.
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Zeichnungsnorm in Kérper einfiigen

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Variable legt fest, ob ib-normCAD-3D-Zeichnungsnormen (z.B. Senkungen, Zentrierboh-
rungen etc.) in einen Kérper eingefligt werden sollen. Ist diese Option aktiviert, werden die eingefiig-
ten Zeichnungsnormen in der Regel vom Kérper subtrahiert. Auf diese Weise entstehen z.B. Boh-
rungen.

relativ zur Flache plazieren
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Variable legt fest, ob ib-normCAD-3D-Normteile relativ mit einer Kérperflache verbunden
werden sollen. Wird der Kérper spéater verandert, wird das eingefligte Objekt den neuen Gegeben-
heiten angepasst.

in Relation zur Kérperecke platzieren
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Variable legt fest, ob ib-normCAD-3D-Normteile relativ zu einer Kérperecke platziert wer-
den kdnnen. Ist diese Einstellung aktiv, so kann fir die X-, Y- und Z-Richtung jeweils ein Abstand
eingegeben werden. Wird als Platzierpunkt dann exakt an einer Kérperecke gesetzt, erscheint das
Normteil um die angegebenen Absténde versetzt.
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Normteile

Verschraubungen

Mindesteinschraubtiefe

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Mit diesem Wert wird die mindestens geforderte Einschraubtiefe fiir Schrauben bei ib-normCAD
Verschraubungen angegeben. Wird eine Verschraubung mit Gewindesackloch ausgefihrt, wird die-
ser Wert zur Ermittlung der bendtigten Schraubenlange verwendet.

Bei Verschraubungen mit Gewinde im Anschlussteil wird dieser Wert verwendet, um eventuell eine
Warnung einzublenden, wenn die Minderseinschraubtiefe unterschritten wird, falls das Anschlussteil
zu dinn ausgefihrt wird.

Der hier anzugebende Wert ist ein Multiplikator zur Berechnung der tatsachlich auszufihrenden
Mindesteinschraubtiefe. Die tatsachliche Mindesteinschraubtiefe wird errechnet zu:

Gewindenenndurchmesser x Wert fiir Mindesteinschraubtiefe

Gewindeiliberhang Muttern

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Mit diesem Wert wird der mindestens geforderte Gewindeiliberhang fiir ib-normCAD Verschrau-
bungen mit Durchgangsverschraubung und Mutter angegeben. Dieser Wert wird zur Ermittlung der
bendtigten Schraubenlange verwendet.

Der hier anzugebende Wert ist ein Multiplikator zur Berechnung der tatsachlich auszufihrenden
Mindesteinschraubtiefe. Die tatsachliche Mindesteinschraubtiefe wird errechnet zu:

Gewindesteigung x Wert fiir Gewindeliberhang Muttern

Gewindeliberhang Gewindebohrungen
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck
Mit diesem Wert wird der mindestens geforderte Gewindeiliberhang fir ib-normCAD Gewinde-
sackléchern angegeben. Dieser Wert wird zur Ermittlung der bendétigten Gewindetiefe verwendet.

Der hier anzugebende Wert ist ein Multiplikator zur Berechnung der tatsachlich auszufiihrenden
Gewindetiefe. Die tatsachliche Gewindetiefe wird errechnet zu:

Gewindesteigung x Wert fiir Gewindeliberhang Gewindebohrungen
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Gewindetiefe (Gewindebohrungen) aufrunden

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Dieser Wert wird gibt an, ob die Gewindetiefe fiir ein Gewindesackloch bei ib-normCAD Ver-
schraubungen aufgerundet werden soll. Da der mindestens einzuhaltende Gewindeliberhang von
der Gewindesteigung abhéangt, entstehen daflir ungerade Werte, die oft auch Wert im 1/100mm Be-
reich aufweisen. Solche Massangaben sind fiir die Bemassung einer Gewindetiefe aber unsinnig.

Hier kann deshalb ein Wert angegeben werden, welcher die Berechnung der gerundeten Gewinde-
tiefe beeinflusst.

Faktor Ergebnis

0 nicht runden

1 auf ganzzahlige Werte aufrunden

0,5 auf Werte aufrunden, die mit ,5 enden

2 auf geradzahlige Werte aufrunden

5 auf Werte aufrunden, die ein Vielfaches von 5 ergeben

Grundlochiiberhang bei Gewindebohrungen

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Dieser Wert wird gibt an, ob der Uberhang des Gewindetiefegrundloches (Kernloch) fir ein Gewin-
desackloch nach der Reihe 'regel’, 'kurz' oder 'lang' ausgeflihrt werden soll.

Durchgangsbohrungen Toleranz

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Dieser Wert wird gibt an, ob der Durchmesser fir Durchgangslécher fir Schrauben nach der Reihe
regel, kurz oder lang ausgeflihrt werden soll.

Schraube bestimmt Mutterwerkstoff

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Einstellung gibt an, ob bei einer Verschraubung mit Mutter versucht werden soll, eine zum
Schraubenwerkstoff bzw. Festigkeitsklasse passende Mutter zu finden.

Die Festigkeitsklasse einer Mutter sollte nicht kleiner als diejenige der Schraube gewahlt werden, da
sonst die Gefahr besteht, dass das Gewinde der Mutter bei Belastung der Verschraubung zerstért
wird, was ein Abstreifen der Mutter zur Folge hat.

Wird keine passende Mutter gefunden, wird ein Dialog mit entsprechender Meldung eingeblendet. In
diesem Fall wird die erste in der Tabelle enthaltene und zum Schraubengewinde passende Mutter
ausgefihrt.
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Mindesteinschraubtiefe anpassen (Stretchen/Param Edit)

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Einstellung gibt an, ob die aktuell eingestellte Mindesteinschraubtiefe beim nachtraglichen
Bearbeiten einer ib-normCAD Verschraubung (Stretchen, Parameter Editieren) Uberpriift werden
soll.

Die Mindesteinschraubtiefe ist abh&ngig vom Werkstoff des Bauteils, welches die Gewindebohrung
enthalt. Der wahrend der Erzeugung einer Verschraubung eingestellte Wert fir die Mindestein-
schraubtiefe wird am Objekt gespeichert. Wenn die Verschraubung zu einem spéteren Zeitpunkt
geéndert wird, wird Uberprift, ob die aktuelle Einstellung der Mindesteinschraubtiefe derjenigen ent-
spricht, die am ib-normCAD Objekt gespeichert ist. Ist dies nicht der Fall, wird ein Dialog einge-
blendet, mit dem der Anwendern entscheiden kann, ob die am Objekt gespeicherte Mindestein-
schraubtiefe beibehalten oder durch die derzeit eingestellte Mindesteinschraubtiefe ersetzt werden
soll. Ein Ersetzen der Mindesteinschraubtiefe kommt der Anderung des Werkstoffes des Bauteiles
gleich, welches die Gewindebohrung enthalt.

Mutter/Scheibe bei Verschraubungen in Draufsicht erzeugen
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Einstellung gibt an, ob eine eventuell angegebene Scheibe und/oder Mutter bei Verschrau-
bungen in der Draufsicht erzeugt werden soll. Diese Einstellung wirkt sich nur auf Scheiben und
Muttern aus, welche auf der dem Schraubenkopf gegenliberliegenden Seite der Verschraubung
liegen. Die Darstellung der Scheibe unter dem Schraubenkopf wird hiervon nicht beeinflusst.

Da die hiervon betroffenen Scheiben und die Mutter in einer Draufsicht generell unsichtbar sind,
werden diese standardmassig nicht erzeugt.

Eine Aktivierung dieser Einstellung ist nur fir einzelne Verschraubungen sinnvoll, falls eine Auswer-
tung dieser Normteile in der Stlckliste erfolgen soll und die Teile nicht in einer Seitenansicht in der
Zeichnung vorkommen.

Bohrung unterdriicken in Platte 1
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck
Diese Einstellung gibt an, ob eine Durchgangsbohrung / Senkung bei Verschraubungen in der Platte
1 erzeugt werden soll. Die Platte 1 ist immer die Platte, auf welcher der Schraubenkopf liegt.

Ein Unterdriicken der Bohrung ist immer dann sinnvoll, wenn bereits eine Bohrung im Bauteil exis-
tiert.
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Bohrung unterdriicken in Platte 2

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Einstellung gibt an, ob eine Durchgangsbohrung / Gewindebohrung bei Verschraubungen in
der Platte 2 erzeugt werden soll. Die Platte 2 ist immer die Platte, auf welcher die Mutter liegt oder
die das Gewinde enthalt.

Ein Unterdriicken der Bohrung ist immer dann sinnvoll, wenn bereits eine Bohrung oder ein Gewinde
im Bauteil existiert.
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Normteile
Gewinde
Uberstand Gewindelinien in Draufsicht (0°...30°)
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich
Zweck

Dieser Wert beeinflusst die Darstellung der Gewindelinien von Gewindebohrungen in der Draufsicht.

Der hier anzugebende Wert stellt den Winkel in °dar, der zu einem 3/4 Kreisbogen beidseitig addiert
wird.

Mittellinien bei Draufsicht einzeichnen

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Hier kann eingestellt werden, ob Mittellinien von Gewindebohrungen in der Draufsicht erzeugt wer-
den sollen.

Standardméssig werden Mittelinien nicht erzeugt, da davon ausgegangen wird, dass diese bereits
vor dem Platzieren von Gewindebohrungen vorhanden sind.

CUT-Linien bei Draufsicht einzeichnen

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Hier kann eingestellt werden, ob CUT-Linien bei Gewindebohrungen in der Draufsicht erzeugt wer-
den sollen.
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Normteile

Profile

Profile beim Platzieren an Anschlusskanten ausrichten

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Dieser Wert beeinflusst die Platziermethode bei der Erzeugung von Stahlbauprofilen.

Ist diese Option aktiv, kann der Gehrungswinkel eines Profils durch Anstreichen (id. EIm.) einer Linie
aus der Zeichnung entnommen werden.

Ist die Option inaktiv, wird durch Anstreichen einer Linie die Langsrichtung der Profils definiert.

Profillinge liber Punkteingabe bestimmen

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Dieser Wert beeinflusst die Platziermethode bei der Erzeugung von Stahlbauprofilen.
Ist diese Option aktiv, wird die Lange des Profils durch zwei Punkteingabe bestimmt.

Ist die Option inaktiv, muss die Profillange in einem Eingabefeld des ib-normCAD Dialoges ange-
geben werden.

Voreinstellung Platzierpunkt
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck
Dieser Wert beeinflusst den voreingestellten Platzierpunkt bei der Erzeugung von Stahlbauprofilen.

Mdgliche Einstellungen sind:

Wert Anfasspunkt
LO links oben
MO mitte oben
RO rechts oben
LM links mitte
MM mitte mitte
RM rechts mitte
LU links unten
MU mitte unten
RU rechts unten
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Profil-Langen fiir Stiickliste aufrunden

Variablenname

Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Dieser Wert beeinflusst die LAngenangabe der Zuschnittsldénge von Profilen fur die Sticklistenanga-

ben.

Insbesondere bei Profilen mit Gehrungswinkeln ergibt sich des &fteren eine rechnerische Zuschnitts-
lange, welche im 1/100 Bereich Ziffern <> 0 enthalt. Eine solche Langenangabe ist fir den Profilzu-

schnitt jedoch unsinnig.

Hier kann deshalb ein Wert angegeben werden, welcher die Berechnung der gerundeten Gewinde-

tiefe beeinflusst.

Faktor

Ergebnis

0
1
0,5
2
5

nicht runden

auf ganzzahlige Werte aufrunden

auf Werte aufrunden, die mit ,5 enden

auf geradzahlige Werte aufrunden

auf Werte aufrunden, die ein Vielfaches von 5 ergeben
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Ablaufsteuerung

Suchen und Sortieren

Grdssen in Listen anzeigen

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Dieser Wert beeinflusst die Anzeige der Gréssen von Normteilabmessungen in den Listboxen der
Dialoge.

Alle Normteiltabellen enthalten eine Tabellenspalte zur Kennzeichnung von Vorzugsgrdssen. Far
jede Nenngrésse eines Normteils kann hier ein Wert von 0 bis 9 angegeben werden. Im Ausliefe-
rungszustand haben 'normale’ Normteilgrdssen hier den Wert 9. In den einschlagigen Normen als
'méglichst zu vermeidende Grdssen' ausgewiesene Gréssen den Wert 0. Dem Anwender steht es
frei, die Kennzeichner fiir die Vorzugsgréssen nach seinen Bediirfnissen anzupassen (ib-
normCAD Tabellenassistent).

Mit diesem Wert kann beeinflusst werden, ab welcher Kennzeichnungsstufe die Nenngrdssen in den
Auswahllisten angezeigt werden sollen.

Beispiel:
Bein der standardméssig vorgegebenen Einstellung '5' werden alle Nenngréssen, welche in den
zugehdrigen Tabellen einen Kennzeichner < 5 haben, in den Auswahllisten nicht angezeigt.

Grossen sortieren nach

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Dieser Wert beeinflusst die Anzeige der Gréssen von Normteilabmessungen in den Listboxen der
Dialoge.

Zusatzlich zur Sortierreihenfolge nach Abmessung kann die Anzeige der Nenngréssen in den Aus-
wabhllisten auch nach den Kennzeichnung nach Vorzugsgrdssen erfolgen. In diesem Fall werden die
Abmessungen mit grésseren Kennzeichnern nach oben in den Listen sortiert.

Gewinde sortieren nach

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Dieser Wert beeinflusst die Anzeige der Gewindegréssen von Normteilen, fir die Regel- und Fein-
gewinde (oder metrische und Rohrgewinde) existieren.

Einstellung Sortierung

0 nicht sortieren
1 Regelgewinde - Feingewinde (bzw. metrisches Gewinde - Rohrgewinde)
2 Feingewinde - Regelgewinde (bzw. Rohrgewinde - metrisches Gewinde)
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Ablaufsteuerung

Stuckliste
Landessprache Stiicklistentexte
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich
Zweck

Mit dieser Einstellung wird definiert, in welcher Landessprache die primé&ren Stiicklistentexte flr die
Benennung der Normteile erzeugt werden sollen.

Stiicklistentext Mengenbezeichnung

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Mit dieser Einstellung wird definiert, welche Bezeichnung fir die Mengeneinheit 'Stiick' im Stiicklis-
tentext verwendet wird.

Anwenderspezifische SL - Erweiterung benutzen

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Mit dieser Einstellung kann die anwenderspezifische Stlcklistenerweiterung aktiviert werden.

Bei aktivierter anwenderspezifische Stiicklistenerweiterung werden Daten fir Normteile zuséatzlich
zur Systemdatenbank ENORMSYS auch aus der USER - Datenbank ENORMUSR entnommen. Die
Datenbank

ENORMUSR kann fiir jedes Normteil eine Artikelnummer und bis zu drei zuséatzliche Informationen
enthalten.

SL - Modus

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Dieser Wert beeinflusst die Art und Weise, wie die Informationen der Stlicklistenattribute SL..IDNR
und SL..INFO fir Normteile zusammengesetzt werden.

Beispiel fiir eine Sechskantschraube EN 24014

keine Artikelnummer (EN.SLEXTMODE = 0)

IDNR ISO 4014

INFO M12 x 80 - 8.8

Artikelnummer aus USER-Datenbank (EN.SLEXTMODE = 1)
IDNR ISO 4014 - M12x 80 - 8.8

INFO 4014.12.60.8 (Artikelnummer aus USER - Datenbank)
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Ablaufsteuerung

Navigator
Pfad fiir ib-normCAD-Dialoge
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich
Zweck

Diese Variable legt fest, wie sich der Beschreibungstext im Navigator fir ib-normCAD Objekte
zusammensetzt.

Einstellung Text im Navigator

1 Normteil Bezeichnung - z.B.: 'Sechskantschraube'

2 DIN/ISO/EN-Nummer - z.B.: 'EN 24014

3 Normteil Bezeichnung + DIN/ISO/EN-Nummer - z.B.: 'Sechskantschraube (EN
24014)
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Ablaufsteuerung

Pfade

Pfad fiir ib-normCAD-Dialoge

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Variable legt fest, in welchem Unterordner des ib-normCAD Systemordners die Dialogpro-
gramme installiert sind.

Diese Einstellung darf nicht geandert werden. Sie dient ausschliesslich Support-Zwecken!

Pfad fir ib-normCAD-Objekte

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck
Diese Variable legt fest, in welchem Unterordner des ib-normCAD Systemordners die ib-
normCAD Objekizeichnungen installiert sind.

Diese Einstellung darf nicht geandert werden. Sie dient ausschliesslich Support-Zwecken!
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Grafikmenus

Platzierung der Grafikmenis

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Variable legt fest, wo die ib-normCAD Grafikmen(is zum Aufrufen der verschiedenen Norm-
teile auf dem Bildschirm platziert werden:

Einstellung Lage der Grafikmeniis
1 rechts oben (in Zeichnung)
2 links oben (in Zeichnung)

Breite vertikaler Grafikmenis

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Variable legt fest, welche Breite vertikale Grafikmenuls (Normteile) auf dem Bildschirm erhal-
ten sollen. Der hier eingestellte Wert wird als prozentualer Wert der Bildschirmbreite interpretiert:

Einstellung Breite vertikaler der Grafikmeniis

10 10% der Bildschirmbreite
15 15% der Bildschirmbreite
20 20% der Bildschirmbreite
25 25% der Bildschirmbreite

Hoéhe horizontaler Grafikmentis
Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Variable legt fest, welche Hohe horizontale GrafikmenUs (Zeichnungsnormen) auf dem Bild-
schirm erhalten sollen. Der hier eingestellte Wert wird als prozentualer Wert der Bildschirmhéhe
interpretiert:

Einstellung Hohe horizontaler der Grafikmenis

10 10% der Bildschirmhdhe
16 15% der Bildschirmhohe
20 20% der Bildschirmhohe
25 25% der Bildschirmhéhe
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Klange

Klange abspielen

Variablenname Variablentyp Standardwert | Wertebereich

Zweck

Diese Variable legt fest, ob bei verschiedenen Ereignissen beim Platzieren, Bearbeiten, Léschen
u.a. Klange abgespielt werden sollen.

Einstellung Lage der Grafikmeniis
TRUE ib-normCAD Systemklange werden abgespielt
FALSE es werden keine Klange abgespielt

Klangschema

Variablenname Variablentyp Standardwert

Zweck

Diese Variable legt fest, welches Klangschema fir die verschiedenen Ereignisse verwendet werden
soll.

ib-normCAD Normteil - Parameter Version 10.0 Seite 16/16



